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Durch das Update wird die Backlinebricke um 2m nach oben
versetzt, was das Verdrehen der Bridge mit dem Adjuster verhindert.

Im Lieferumfang sind 3 Leinen enthalten.

rote Leinen sind
NEU!!!

1 -2 2m (Loop — Knot)

2 2 3m (Loop — Knot)

3 2 2m (Loop — Loop)




Steuerleinen

1.Knoten der linke und rechte Steuerleine 6ffnen

Steuerleine aus dem Barhornchen ziehen




Leine Nr. 1 mit dem schwarzen Ende von oben durch das
Barhornchen fihren

Die Plastikose von unten aufschieben und die Leine Nr. 1 Uber
dem schwarzen Dakronband verknoten

3. Loop Ende der Leine Nr. 1 mit dem Knotenende der
,alten” Steuerleine Verbinden




Jetzt sollten die Steuerleinen wie auf der Ubersichtsgrafik
dargestellt an der Bar befestigt sein.

Frontleinen

1. Quickrelease vom Adjuster |6sen.Depowertampen
aus der Bar heraus ziehen




2. Frontleinen vom Adjuster l0sen

4. Leine Nr. 3 mit Adjuster verbinden, dass nicht
verbundene Ende von oben durch den Clamcleat
fihren und den Adjuster durch fadeln




5. Den Tampen wieder durch die Bar ziehen und das
Quickrelease befestigen. Alte Safety braucht nicht
erneut eingefadelt werden, wird im nachsten Schritt
ausgetauscht.

Jetzt sollten die Frontleinen, wie auf der Ubersichtsgrafik
dargestellt, an dem Adjuster liber die Verlingerung

(Leine Nr. 3) befestigt sein.



Safetyline

1. Safety von der Bridge und der Bar |6sen, Leine Nr. 2
ersetzt die alte Safety

2. Leine Nr. 2 durch die Ose fiihren, das Dakronende
durch den Loop fihren und festziehen




3. Das Dakronende durch die Bar, das Quickrelease

fihren und den Ring befestigen

Sind alle Leinen ausgetauscht bzw. verlangert sollte
nochmals kontrolliert werden, ob alle Leinen gleichlang
sind!



